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Playing aid for small non-standard compact disks (CD) - has 
annular body with outer diameter corresponding to that of standard CD f 
and inner diameter corresponding to non-standard or non-round CD, with 
annular body having outer segment and one or more inner segments 
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Abstract (Basic) : DE 29708978 U 

The player has an annular body with an outer diameter (2) 
corresponding to that of a standard 120 mm. CD. Its inner diameter (3) 
corresponds to that of a non-standard and/or non- round compact CD, such 
as a multimedia visiting card (4) . The annular body consists of an 
outer segment (11) and one or more inner segments (12) . ^ 

The inner wall of the annular body is stepped with several inner 
diameters. The outer geometry of the annular body has round and/or 
non-round shapes. 

USE/ADVANTAGE - For multimedia visiting cards. Enables smaller than 
standard CDs, and CDs which are not round, to be played. 
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GEBRAUCHSMUSTER 



Rollennummer: 

Hauptklasse: Gl IB 3/70 
Nebenklasse(n) 

Anmeldetag: 22.05.97 

Bezeichnung des Gegenstandes: CD/DVD-Abspielhilfe 

Name und Wohnsitz des Anmelders: Blaha Frantisek Ing. 

Ringstr. 24 

D-91356 Kirchehrenbach 



Technische Beschreibung 



Die Erfuidung betrifit eine CD/DVD-Abspielhilfe fur unstandardisierte rundliche und/oder 
nicht rundliche Compact-CD's (Audio-CD, CD-ROM, CD-R, CD-RW, CD-i usw.) oder 
DVD's, die von dem AuBendurchmesser 120 mm, d.h. einer Standard CD/DVD, abweichen, 
wie dies z.B. bei der Multimedialen Visitenkarte der Fall ist. 



CD-Abspielhilfen sind fur kleine, selten benutzte CD's mit einera Durchmesser von 80 mm 
bekannt, wobei hier im wesentlichen CD-Abspielhilfen gemeint sind, die zusammen mit der CD 
nach auBen hin eine kompakte Einheit bilden. Eine CD/DVD-Abspielhilfe fur unstandardisierte 
Compact-CD's oder DVD's, bei der beide Teile nicht zusammen fixiert sind, ist bis jetzt 
unbekannt. 

Das Problem unstandardisierter Compact-CD's oder DVD's, die von dem AuBendurchmesser 
120 mm, d.h. einer Standard CD/DVD, abweichen, wie zJB. die Multimediale. Visitenkarte, 
besteht darin, daB diese nicht in alien gangigen Abspielgeraten zentrierbar und somit lesbar 
sind. Dies betrifit Abspielgerate wie z.B. CD/DVD-Laufwerke mit sogenannter Schublade 
ohne Zentrierbolzen. Bei solchen CD/DVD-Laufwerken liegt die Standard CD/DVD frei in 
einer Vertiefung der Schublade mit einem Durchmesser von 120 mm bzw. 80 mm, je nach 
GroBe der CD. Die Form der Vertiefung definiert die Position fur das Einlegen einer CD/DVD 
und legt sogleich die eindeutige physikalische Lage der Standard CD/DVD fur die 
Abspielmechanik des CD/DVD-Laufwerkes fest. 

Aufgabe derNeuerung ist es, eine CD/DVD-Abspielhilfe zu schaflfen, die das Abspielen dieser 
unstandardisierten rundlichen und/oder nicht rundlichen Compact-CD's/DVD's, die einen 
AuBendurchmesser kleiner als eine Standard CD/DVD mit einem Durchmesser von 120 mm 
aufweisen, wie zJB. die Multimediale Visitenkarte, auch in diesen Geraten ermoglicht. 

Die Losung wird durch" eine Abspielhilfe erreicht, deren ringfbrmiger Korper mit seinem 
AuBendurchmesser, .mit . dem AuBendurchmesser von 320 mm der Standard-CD/DVD 
ubereinstimmt,. v^khrend ' 'sein Innendurchmesser dem AuBendurchmesser der jeweiligen 



unstandardisierten rundlichen und/oder nicht rundlichen Compact-CD, wie z.B. die 
Multimediale Visitenkarte, entspricht 

Die entsprechende Zusammensetzung filr ein einwandfireies Abspielen wird dadurch erreicht, 
daB die CD/DVD-Abspielhilfe wie eine ubiiche CD/DVD auf die Schublade eingelegt wird, 
wahrend im Innendurchmesser der CD/DVD-AbspielhiJfe die jeweiiige unstandardisierte 
rundliche und/oder nicht rundliche Compact-CD, wie z.B. die Multimediale Visitenkarte, 
positioniert wird, die sich in der CD/DVD-Abspielhilfe frei drehen kann und dort, durch die 
Abspielhilfe, auch gleichzeitig zentriert wird. Hiermit wird das Abspielen auch in den oben 
beschriebenen Geraten ermoglicht 

Um eine groBere Variability zu erreichen, kann der ringformige ECorper der CD/DVD- 
Abspielhilfe aus einem AuBensegment und einera oder mehreren austauschbaren 
Innensegmenten gebildet sein. 

DarOber hinaus kann die Innenwand des ringfbrmigen Korpers der CD/DVD-Abspielhilfe mit 
mehreren Innendurchmessem abgestuft sein. 

Um sich an die Geometrie der Laufwerkschublade optimal anzupassen, kann die 
AuBengeometrie des ringfbrmigen Korpers der CD/DVD-Abspielhilfe rundliche und/oder nicht 
rundliche Formen besitzen. 

AuBerdem erlaubt diese Losung eine Vereinfachung der Schubladenkonstruktion des 
Laufwerks, da mit einem Ring mit entsprechendem Innendurchmesser, das Abspielen von 
selten benutzten CD's mit einem Durchmesser von 80 mm auch mogiich ist. Bisher 1st das 
Abspielen von CD's mit einem Durchmesser von 80 mm nur mit einer speziellen Vertierung in 
der Schublade mogiich. 

Als weitere Variante, kann eine solche ringformige CD/DVD-Abspielhiife aus einer 
selbstklebenden dunnen Folie gebildet sein, die auf die Auflageflache der Schublade des 
CD/D VD-Laufwerkes direkt aufgeklebt wird. 

Die Erfindung ist nachstehend anhand der Zeichnung beispielsweise naher erlautert. Dies zeigt 
in: 

Fig. 1 die Draufsicht der CD/DVD-Abspielhilfe nach einer Ausgestalrung der Erfindung. 
Mat einer Multimedialen Visitenkarte 

Fig.2 die Teilansicht des Querschnittes der CD/DVD-Abspielhilfe mit einer unfixierten 
Multimedialen Visitenkarte. 

Fig.3 die Teilansicht des Querschnittes einer weiteren Variante der CD/DVD-Abspielhilfe mit 
einer unfixierten Multimedialen Visitenkarte 

Fig.4 die Teilansicht des Querschnittes einer Variante der CD/DVD-Abspielhilfe mit 
abgestufter Innenwand und mit einer unfixierten Multimedialen Visitenkarte. 

Fig.5 die Draufsicht der CD/DVD-Abspielhilfe nach einer Ausgestalrung der Erfindung, 
bestehend aus einem AuBen- und aus einem Innensegment , so wie einer 80 mm CD. 



Anspruche: 



1. Die CD/DVD-Abspielhilfe filr unstandardisierte Compact-CD's/DVD's, besonders fur die 
Multimediale Visitenkarte, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB der ringforrnige Korper der CD/DVD-Abspielhilfe (1) mit seinem AuBendurchmesser 
(2) mit dem AuBendurchmesser von 120 mm der Standard-CD/DVD ubereinstimmt, 
wahrend sein Innendurchmesser (3) dem AuBendurchmesser der jeweiligen 
unstandardisierten rundlichen und/oder nicht rundlichen Compact-CD, wie z.B. die 
Multimediale Visitenkarte (4), entspricht. 

2. Die CD/DVD-Abspielhilfe fur unstandardisierte Compact-CD's/DVD's, besonders fur die 
Multimediale Visitenkarte nach Anspruch I, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB der ringforrnige Korper der CD/DVD-Abspielhilfe (1) aus einem AuBensegment (1 1) 
und einem oder mehreren Innensegmenten (12) besteht. 

3. Die CD/DVD-Abspielhilfe fur unstandardisierte Compact-CD's/DVD's, besonders fur die 
Multimediale Visitenkarte nach einem der vorangehenden Anspruche, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB die Innenwand (10) des rmgformigen Korpers der CD/DVD-Abspielhilfe (1) mit 
mehreren Innendurchmessern (3) abgestuft ist. 

4. Die CD/DVD-Abspielhilfe fiir unstandardisierte Compact-CD's/DVD's, besonders fur die 
Multimediale Visitenkarte nach einem der vorangehenden Anspruche, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB die AuBengeometrie des ringformigen Korpers der CD/DVD-Abspielhilfe (1) rundliche 
und/oder nicht rundliche Formen besitzt 
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ABSTRACT 



PURPOSE: To ensure an accurate decision of the card mounting position, by providing 
the projected part at the center of the record sheet and then providing the positioning 
cavity at the center of the projected part respectively. 

CONSTITUTION: Record sheet 2 is stuck on the single side of card base 1, and projected 
part 2a is provided at the center of sheet 2. Furthermore, positioning cavity 2b is provided 
at the center of part 2a along with taper part 2c. When audiovisual card is mounted, cavity 
2b is fitted to the pilot pin of the reproducer. Thus an accurate positioning is ensured for 
base 1. 
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